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2. RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS

Características
La alta rigidez de los rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera de NSK los convierte en una solución óptima para los
diseños de los husillos máquinas-herramienta. Generalmente, los rodamientos de rodillos cilíndricos de una o doble hilera se
caracterizan por su anillo interno cilíndrico o cónico. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con un anillo interno
cónico a menudo se ensamblan en el eje principal como rodamientos en el extremo fijo. La simplicidad en el diseño y la
capacidad para ajustar el juego radial interno después del ensamblaje convierten a estos tipos de rodamientos en soluciones
muy utilizadas por los usuarios de máquinas-herramienta.

NSK ofrece varios tipos de rodamientos de rodillos cilíndricos. Los usuarios pueden solicitar la configuración E44, que definen
los accesos y ranura de lubricación mecanizada en la superficie externa del anillo exterior. Los tipos de rodamientos incluyen el
tipo NNU, con anillos externos con doble reborde lateral y el tipo NN, con una excelente capacidad de evacuación de la grasa
durante el periodo de rodadura inicial que facilita el flujo de la película de lubricante regular a través del rodamiento.

Para los rodamientos de tipo de sección estrecha, la serie NN39 es más adecuada que la serie NN49 (más ancha) debido a la
baja generación de calor y a la mayor estabilidad de los rodillos. Las jaulas de bronce mecanizadas son más comunes en los
rodamientos de rodillos cilíndricos. NSK ofrece una jaula de resina PPS (Polisulfurofenílico) guiada por los rodillos para la serie
NN30 y una jaula de resina PEEK (Poli-Éter-Éter-Cetona), guiada por el anillo externo, para la serie N10 de rodamientos de
rodillos cilíndricos de una hilera de ultra velocidad.

N10 NN30 NN39 NN49 NNU49

Tipo de anillo interno cilíndrico Tipo de anillo interno cónico Ranura de lubricación mecanizada en la
superficie exterior y accesos de lubricación

en el anillo exterior (E44)

Fig. 2.1

Fig. 2.2

Rodamientos de una hilera o de doble hilera disponibles con diámetros internos cilíndricos o cónicos.
Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera disponibles con ranura de lubricación mecanizada y accesos de lubricación (la
mejor solución para la lubricación por aceite).
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Tipo de Rodamiento Símbolo de la Jaula Especificación Rango de Producto
NN3005-NN3040

NN
MB Jaula de bronce mecanizada guiada por los rodillos NN3920-NN3956

NN4920-NN4940
TB Jaula de resina PPS guiada por los rodillos NN3006-NN3026

NNU MB Jaula de bronce mecanizada guiada por los rodillos NNU4920-NNU4940

N
MR Jaula de bronce mecanizada guiada por los rodillos N1006-N1028
TP Jaula de resina PEEK guiada por el anillo exterior N1009-N1017

Especificación del Anillo Interno y de los Accesos de Lubricación

Tipo de Rodamiento y Serie Dimensional



NN Tipo de Rodamiento NN: rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera con anillo interno con triple reborde
NNU: rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera con anillo externo con triple reborde 40-41, 78

Sección 4

Referencia

Referencia

Símbolo del tipo de rodamiento

Símbolo dimensional

Código del anillo interno

Símbolo de la Jaula

Símbolo de la precisión

Símbolo de juego radial

Símbolo de los accesos de lubricación

Símbolo de la conicidad del anillo interno

17 E44 CC030 TB KR P4

30 Serie Dimensional 30 = Serie 30; 39 = Serie 39; 49 = Serie 49 40-41, 78

17 Código del anillo interno Anillo interno (mm) = código del anillo interno x 5 80-83

KR Anillo interno cónico KR: 1/12 del anillo interno cónico
(Sin símbolo para el anillo interno cilíndrico) 162-163

E44 Accesos de lubricación E44: anillo exterior con ranura de lubricación mecanizada y accesos de lubricación
(Sin símbolo si no hay accesos de lubricación) 80-83

Juego CC1: juego radial estándar para el anillo interno cilíndrico
CC0 radial CC0: juego radial estándar para el anillo interno cónico 40-41,

CCG: juego radial especial 151

P4 Precisión P2: ISO Clase 2, P4: ISO Clase 4, P4Y: precisión especial (El diámetro interior y el diámetro exterior 
son exclusivos de NSK.  El resto de dimensiones cumplen con la ISO Clase 4).

N Tipo de Rodamiento N: rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera con anillo interno con triple reborde 40-41, 78

10 Serie Dimensional 10 = serie 10 40-41, 78

12 Código del anillo interno Anillo interno (mm) = código del anillo interno x 5 84-85

KR Anillo interno cónico KR: 1/12 del anillo interno cónico
(Sin símbolo para el anillo interno cilíndrico) 162-163

TP Jaula
TP: jaula de resina PEEK guiada por el anillo exterior; límite de temperatura en funcionamiento = 240ºC 16-17
MR: jaula de bronce mecanizado guiada por los rodillos; límite de temperatura en funcionamiento = 300ºC

Juego CC1: juego radial estándar para el anillo interno cilíndrico

CC0 CC0: juego radial estándar para el anillo interno cónico 40-41,
radial CCG: juego radial especial 151

Símbolo del tipo de rodamiento

Símbolo dimensional

Código del anillo interno

Símbolo de material

Símbolo de la precisión

Símbolo de juego radial

Símbolo de la conicidad del anillo interno

Símbolo de la Jaula

10 12 CC0RX TP KR P4

P4 Precisión P2: ISO Clase 2, P4: ISO Clase 4, P4Y: precisión especial (El diámetro interior y el diámetro exterior
son exclusivos de NSK. El resto de dimensiones cumplen con la ISO Clase 4).

133,
158-163

133,
158-163
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Ejemplo de referencia de rodamiento NN

MB Jaula TB: jaula de resina PPS guiada por los rodillos; límite de temperatura en funcionamiento = 220°C 16-17,
MB: jaula de bronce mecanizada guiada por los rodillos; límite de temperatura en funcionamiento = 300°C 22-23

Ejemplo de referencia de rodamiento N

Sistema de Designación de los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Una Hilera (Serie Estándar y Serie Robust)

Tipo Material
Anillos Elementos Rodantes

RS Acero (SUJ2) Acero (SUJ2)
RX Acero resistente al calor (SHX) Acero resistente al calor (SHX)

RXH Acero resistente al calor (SHX) Cerámico (Si3N4)

Sin símbolo indica que el material utilizado es el estándar del rodamiento de rodillos cilíndricos (los 
anillos y los elementos rodantes son de acero para rodamientos SUJ2).

RS•RX•RXH: rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera de ultra velocidad (Serie ROBUST)

RX Material 12-15,
22-23

Sistema de Designación de los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Doble Hilera (Serie de Alta Rigidez)



2. RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Doble Hilera (Serie de
Alta Rigidez)

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.

* Para anillos internos cilíndricos, no indicar el símbolo KR en la referencia del rodamiento.

*Anillo Interno Cilíndrico
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Serie 30
Anillo interno 25-200 mm

Dimensiones Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias de básicas (mm) (kN) (kg) (min–1)
Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

NN3005MBKR 25 47 16 0,6 25,8 30,0 0,127 20 900 25 000

NN3006MBKR 30 55 19 1,0 31,0 37,0 0,198 17 700 21 200

NN3006TBKR 30 55 19 1,0 31,0 37,0 0,172 20 000 23 600

NN3007MBKR 35 62 20 1,0 39,5 50,0 0,258 15 500 18 600

NN3007TBKR 35 62 20 1,0 39,5 50,0 0,224 17 600 20 700

NN3008MBKR 40 68 21 1,0 43,5 55,5 0,309 13 900 16 700

NN3008TBKR 40 68 21 1,0 43,5 55,5 0,283 15 800 18 600

NN3009MBKR 45 75 23 1,0 52,0 68,5 0,407 12 500 15 000

NN3009TBKR 45 75 23 1,0 52,0 68,5 0,373 14 200 16 700

NN3010MBKR 50 80 23 1,0 53,0 72,5 0,436 11 600 13 900

NN3010TBKR 50 80 23 1,0 53,0 72,5 0,402 13 100 15 400

NN3011MBKR 55 90 26 1,1 69,5 96,5 0,647 10 400 12 500

NN3011TBKR 55 90 26 1,1 69,5 96,5 0,592 11 800 13 800

NN3012MBKR 60 95 26 1,1 73,5 106,0 0,693 9 700 11 700

NN3012TBKR 60 95 26 1,1 73,5 106,0 0,635 11 000 13 000

NN3013MBKR 65 100 26 1,1 77,0 116,0 0,741 9 100 11 000

NN3013TBKR 65 100 26 1,1 77,0 116,0 0,681 10 400 12 200

NN3014MBKR 70 110 30 1,1 94,5 143,0 1,060 8 400 10 000

NN3014TBKR 70 110 30 1,1 94,5 143,0 0,988 9 500 11 200

NN3015MBKR 75 115 30 1,1 96,5 149,0 1,110 7 900 9 500

NN3015TBKR 75 115 30 1,1 96,5 149,0 1,030 9 000 10 600

NN3016MBKR 80 125 34 1,1 119,0 186,0 1,540 7 400 8 800

NN3016TBKR 80 125 34 1,1 119,0 186,0 1,440 8 300 9 800

NN3017MBKR 85 130 34 1,1 122,0 194,0 1,630 7 000 8 400

NN3017TBKR 85 130 34 1,1 122,0 194,0 1,520 8 000 9 400



Sección 4

NN3018MBKR 90 140 37 1,5 143 228 2,090 6 600 7 900

NN3018TBKR 90 140 37 1,5 143 228 1,930 7 400 8 700

NN3019MBKR 95 145 37 1,5 146 238 2,190 6 300 7 500

NN3019TBKR 95 145 37 1,5 146 238 2,030 7 100 8 400

NN3020MBKR 100 150 37 1,5 149 247 2,280 6 000 7 200

NN3020TBKR 100 150 37 1,5 149 247 2,120 6 800 8 000

NN3021MBKR 105 160 41 2,0 192 310 2,880 5 700 6 800

NN3021TBKR 105 160 41 2,0 192 310 2,690 6 500 7 600

NN3022MBKR 110 170 45 2,0 222 360 3,710 5 400 6 500

NN3022TBKR 110 170 45 2,0 222 360 3,440 6 100 7 200

NN3024MBKR 120 180 46 2,0 233 390 4,040 5 000 6 000

NN3024TBKR 120 180 46 2,0 233 390 3,750 5 700 6 700

NN3026MBKR 130 200 52 2,0 284 475 5,880 4 600 5 500

NN3026TBKR 130 200 52 2,0 284 475 5,470 5 200 6 100

NN3028MBKR 140 210 53 2,0 298 515 6,340 4 300 5 200

NN3030MBKR 150 225 56 2,1 335 585 7,760 4 000 4 800

NN3032MBKR 160 240 60 2,1 375 660 9,410 3 800 4 500

NN3034MBKR 170 260 67 2,1 450 805 12,800 3 500 4 200

NN3036MBKR 180 280 74 2,1 565 995 16,800 3 300 4 000

NN3038MBKR 190 290 75 2,1 595 1 080 17,800 3 200 3 800

NN3040MBKR 200 310 82 2,1 655 1 170 22,700 3 000 3 600

Dimensiones de los Accesos de Lubricación (Especificación E44) Unidad: mm

Dimensiones básicas Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias de (mm) (kN) (kg) (rpm)
Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.
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Serie 30 (continuación)
Anillo Interno Cónico
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Pág.Para información adicional:

� Carga dinámica equivalente  . . . .121

� Carga estática equivalente  . . . . .128

� Juego radial  . . . . . . . . . . . . . . . . .151

� Dimensiones de tope y chaflán  . .168

� Posición del inyector  . . . . . . . . . .174

� Cantidad de grasa aplicada  . . . . .157

Ancho del Anillo Exterior

más de hasta dh W m

Ranura de Lubricación
Mecanizada

Acceso de
Lubricación

Número de
Accesos

– 830 2,0 3,5
830 840 2,5 5,0
840 850 3,0 6,0
850 860 4,0 8,0
860 880 5,0 9,0 4
880 120 6,0 12,0
120 160 8,0 15,0
160 200 10,0 18,0
200 – 12,0 20,0



Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
de Doble Hilera
(Serie de Alta Rigidez)

*Anillo interno cilíndrico

NN39

Anillo interno cónico

NN39

NN3920MBKR 100 140 30 1,1 106 182 1,32 6 300 7 500

NN3921MBKR 105 145 30 1,1 110 194 1,50 6 000 7 200

NN3922MBKR 110 150 30 1,1 114 207 1,41 5 800 7 000

NN3924MBKR 120 165 34 1,1 138 251 1,99 5 300 6 400

NN3926MBKR 130 180 37 1,5 173 325 2,64 4 900 5 900

NN3928MBKR 140 190 37 1,5 201 375 2,97 4 600 5 500

NN3930MBKR 150 210 45 2,0 262 490 4,47 4 200 5 000

NN3932MBKR 160 220 45 2,0 271 520 4,75 4 000 4 800

NN3934MBKR 170 230 45 2,0 280 550 5,01 3 800 4 500

NN3936MBKR 180 250 52 2,0 340 655 7,76 3 500 4 200

NN3938MBKR 190 260 52 2,0 345 680 7,46 3 400 4 000

NN3940MBKR 200 280 60 2,1 420 815 10,60 3 200 3 800

NN3944MBKR 220 300 60 2,1 440 895 11,40 2 900 3 500

NN3948MBKR 240 320 60 2,1 460 975 12,10 2 700 3 300

NN3952MBKR 260 360 75 2,1 670 1 380 21,40 2 500 3 000

NN3956MBKR 280 380 75 2,1 695 1 460 22,70 2 300 2 800

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.

*Para anillos internos cilíndricos, no indicar el símbolo KR en la referencia del rodamiento.

2. RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS

Dimensiones básicas Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias de (mm) (kN) (kg) (rpm)
Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

82

Serie 39
(Anillo interno 100-200 mm)
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Sección 4

*Anillo interno cilíndrico NN49 *Anillo interno cilíndrico

NNU49

Anillo interno cónico

NN49

Anillo interno cónico

NNU49

NN4920MBKR 100 140 40 1,1 155 295 1,76 6 300 7 500

NNU4920MBKR 100 140 40 1,1 155 295 1,90 6 300 7 500

NN4921MBKR 105 145 40 1,1 161 315 2,00 6 000 7 200

NNU4921MBKR 105 145 40 1,1 161 315 1,99 6 000 7 200

NN4922MBKR 110 150 40 1,1 167 335 2,10 5 800 7 000

NNU4922MBKR 110 150 40 1,1 167 335 2,07 5 800 7 000

NN4924MBKR 120 165 45 1,1 183 360 2,87 5 300 6 400

NNU4924MBKR 120 165 45 1,1 183 360 2,85 5 300 6 400

NN4926MBKR 130 180 50 1,5 274 545 3,84 4 900 5 900

NNU4926MBKR 130 180 50 1,5 274 545 3,85 4 900 5 900

NN4928MBKR 140 190 50 1,5 283 585 4,07 4 600 5 500

NNU4928MBKR 140 190 50 1,5 283 585 4,08 4 600 5 500

NN4930MBKR 150 210 60 2,0 350 715 6,36 4 200 5 000

NNU4930MBKR 150 210 60 2,0 350 715 6,39 4 200 5 000

NN4932MBKR 160 220 60 2,0 365 760 6,77 4 000 4 800

NNU4932MBKR 160 220 60 2,0 365 760 6,76 4 000 4 800

NN4934MBKR 170 230 60 2,0 375 805 7,13 3 800 4 500

NNU4934MBKR 170 230 60 2,0 375 805 7,12 3 800 4 500

NN4936MBKR 180 250 69 2,0 480 1 020 10,40 3 500 4 200

NNU4936MBKR 180 250 69 2,0 480 1 020 10,40 3 500 4 200

NN4938MBKR 190 260 69 2,0 485 1 060 10,90 3 400 4 000

NNU4938MBKR 190 260 69 2,0 485 1 060 10,90 3 400 4 000

NN4940MBKR 200 280 80 2,1 570 1 220 15,30 3 200 3 800

NNU4940MBKR 200 280 80 2,1 570 1 220 15,30 3 200 3 800

Dimensiones básicas Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias de (mm) (kN) (kg) (rpm)
Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.
*Para anillos internos cilíndricos, no indicar el símbolo KR en la referencia del rodamiento.
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Dimensiones de los Accesos de Lubricación (Especificación E44) Unidad: mm
Pág.Para información adicional:

� Carga dinámica equivalente  . .121

� Carga estática equivalente  . . .128

� Juego radial  . . . . . . . . . . . . . .151

� Dimensiones de tope y chaflán  .168

� Posición del inyector  . . . . . . .174

� Cantidad de grasa aplicada  . .157

Ancho del Anillo Exterior

más de hasta dh W m

Ranura de Lubricación
Mecanizada

Acceso de
Lubricación

– 30 2 3,5
30 40 2 5,0
40 50 3 6,0
50 60 4 8,0
60 80 5 9,0 4
80 120 6 12,0

120 160 8 15,0
160 200 10 18,0
200 – 12 20,0

Número de
Accesos

Serie 49
Anillo interno 100-200 mm



2. RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS

84

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Una
Hilera
(Serie Estándar)

N1006MR1KR 30 55 13 1,0 0,6 19,7 19,6 0,133 19 000 31 000

N1007MRKR 35 62 14 1,0 0,6 22,6 23,2 0,153 17 000 27 000

N1008MRKR 40 68 15 1,0 0,6 27,3 29,0 0,192 15 000 25 000

N1009MRKR 45 75 16 1,0 0,6 32,5 35,5 0,318 14 000 22 000

N1010MRKR 50 80 16 1,0 0,6 32,0 36,0 0,339 13 000 20 000

N1011BMR1KR 55 90 18 1,1 1,0 37,5 44,0 0,487 12 000 18 000

N1012BMR1KR 60 95 18 1,1 1,0 40,0 48,5 0,519 11 000 17 000

N1013BMR1KR 65 100 18 1,1 1,0 41,0 51,0 0,541 10 000 16 000

N1014BMR1KR 70 110 20 1,1 1,0 50,0 63,0 0,752 9 000 15 000

N1015MRKR 75 115 20 1,1 1,0 60,0 74,5 0,935 8 500 13 700

N1016BMR1KR 80 125 22 1,1 1,0 63,5 82,0 1,038 7 900 12 700

N1017BMR1KR 85 130 22 1,1 1,0 65,0 86,0 1,067 7 500 12 100

N1018MRKR 90 140 24 1,5 1,1 88,0 114,0 1,200 7 000 11 400

N1019BMR1KR 95 145 24 1,5 1,1 83,0 114,0 1,260 6 700 10 900

N1020MRKR 100 150 24 1,5 1,1 93,0 126,0 1,320 6 400 10 400

N1021MRKR 105 160 26 2,0 1,1 109,0 149,0 1,670 6 100 9 900

N1022BMR1KR 110 170 28 2,0 1,1 126,0 173,0 2,070 5 800 9 300

N1024MRKR 120 180 28 2,0 1,1 139,0 191,0 2,190 5 400 8 700

N1026MRKR 130 200 33 2,0 1,1 172,0 238,0 3,320 4 900 7 900

N1028BMR1KR 140 210 33 2,0 1,1 164,0 240,0 3,810 4 600 7 500

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.

*Para anillos internos cilíndricos, no indicar el símbolo KR en la referencia del rodamiento.

*Anillo interno

Cilíndrico

Anillo Interno

Cónico

Dimensiones básicas Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias (mm) (kN) (kg) (rpm)

de Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

Serie 10
Anillo interno 30-140 mm
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Anillo interno Cónico

N1009RSTPKR 45 75 16 1,0 0,6 24,6 26,1 0,262 22 000 30 000

N1009RXTPKR 45 75 16 1,0 0,6 24,6 26,1 0,262 25 000 42 000

N1009RXHTPKR 45 75 16 1,0 0,6 24,6 26,1 0,228 29 000 50 000

N1010RSTPKR 50 80 16 1,0 0,6 26,6 29,7 0,283 20 000 28 000

N1010RXTPKR 50 80 16 1,0 0,6 26,6 29,7 0,283 24 000 39 000

N1010RXHTPKR 50 80 16 1,0 0,6 26,6 29,7 0,246 27 000 47 000

N1011RSTPKR 55 90 18 1,1 1,0 35,0 39,5 0,372 18 000 25 000

N1011RXTPKR 55 90 18 1,1 1,0 35,0 39,5 0,372 21 000 35 000

N1011RXHTPKR 55 90 18 1,1 1,0 35,0 39,5 0,324 24 000 42 000

N1012RSTPKR 60 95 18 1,1 1,0 37,5 44,0 0,442 17 000 24 000

N1012RXTPKR 60 95 18 1,1 1,0 37,5 44,0 0,442 20 000 33 000

N1012RXHTPKR 60 95 18 1,1 1,0 37,5 44,0 0,385 22 000 39 000

N1013RSTPKR 65 100 18 1,1 1,0 39,5 49,0 0,518 16 000 22 000

N1013RXTPKR 65 100 18 1,1 1,0 39,5 49,0 0,518 19 000 31 000

N1013RXHTPKR 65 100 18 1,1 1,0 39,5 49,0 0,451 21 000 37 000

N1014RSTPKR 70 110 20 1,1 1,0 46,5 57,0 0,648 15 000 20 000

N1014RXTPKR 70 110 20 1,1 1,0 46,5 57,0 0,648 17 000 28 000

N1014RXHTPKR 70 110 20 1,1 1,0 46,5 57,0 0,564 19 000 34 000

N1015RSTPKR 75 115 20 1,1 1,0 49,5 63,0 0,672 14 000 19 000

N1015RXTPKR 75 115 20 1,1 1,0 49,5 63,0 0,585 16 000 27 000

N1015RXHTPKR 75 115 20 1,1 1,0 49,5 63,0 0,585 18 000 32 000

N1016RSTPKR 80 125 22 1,1 1,0 61,5 81,5 0,926 13 000 18 000

N1016RXTPKR 80 125 22 1,1 1,0 61,5 81,5 0,926 15 000 25 000

N1016RXHTPKR 80 125 22 1,1 1,0 61,5 81,5 0,812 17 000 30 000

N1017RSTPKR 85 130 22 1,1 1,0 65,0 86,0 0,943 13 000 17 000

N1017RXTPKR 85 130 22 1,1 1,0 65,0 86,0 0,943 14 000 24 000

N1017RXHTPKR 85 130 22 1,1 1,0 65,0 86,0 0,826 16 000 28 000

*Anillo interno Cilíndrico

(1) Para conocer las velocidades límite, consulte la página 152.

*Para anillos internos cilíndricos, no indicar el símbolo KR en la referencia del rodamiento.

Dimensiones básicas Ratios Básicos de Capacidad de Carga Masa Velocidades Límite (1)
Referencias (mm) (kN) (kg) (rpm)

de Rodamientos d D B r Cr Cor Grasa Aceite(Dinámica) (Estática) (aprox.)

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Ultra Velocidad (Serie Robust)

Pág.Para información adicional:

� Carga dinámica equivalente  . .121

� Carga estática equivalente  . . .128

� Juego radial  . . . . . . . . . . . . . . .151

� Dimensiones de tope y chaflán  .168

� Posición del inyector  . . . . . . . .174

� Cantidad de grasa aplicada  . .157
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Serie 10
Anillo interno 45-85 mm


